
照明器具試験成績書

 株式会社 リバティ照明研究所
〒130-0015　東京都墨田区横網2-5-9



　照明器具試験成績書

 　　株式会社リバティ照明研究所

試験器 / 絶縁耐圧試験器　PIC-513AY1 　　〒130-0015 東京都墨田区横網2-5-9　

試験場所 / 両国工場  　

試験方法 定挌 定挌 構造 所要

規準規格 電圧 周波数 外観 条件 結果 条件 結果 条件 結果 時間

KICHLER社2664 OZ 151425 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 15分 2016/1/13 合格

KICHLER社2664 OZ 151426 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 15分 2016/1/13 合格

KICHLER社2664 OZ 151427 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 15分 2016/1/13 合格

KICHLER社2664 OZ 151428 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 15分 2016/1/13 合格

KICHLER社2664 OZ 151429 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 15分 2016/1/13 合格

KICHLER社42888 OZ 151448 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 60分 2016/1/14 合格

KICHLER社42329 OZCS 151445 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 20分 2016/1/13 合格

KICHLER社42329 OZCS 151446 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 20分 2016/1/13 合格

KICHLER社7704 PN 151436 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 40分 2016/1/15 合格

KICHLER社7704 PN 151437 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 40分 2016/1/15 合格

KICHLER社7704 PN 151438 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 40分 2016/1/15 合格

KICHLER社42044 OZMER 151441 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 20分 2016/1/13 合格

KICHLER社42044 OZMER 151442 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 20分 2016/1/13 合格

KICHLER社42044 OZMER 151443 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 20分 2016/1/13 合格

KICHLER社42025 OZ 151439 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 30分 2016/1/14 合格

KICHLER社42025 OZ 151440 1 1 社内基準 100Ｖ 50/60 良 30MΩ以上 良 AC1440V/秒 良 3秒以下 良 30分 2016/1/14 合格

メーカー名 品  番　 PSE № 納入数 試験数　 判  定作業日
耐電圧試験 点灯試験絶縁抵抗試験


